
Fragüe Cadina Fluido alta performance Impermeable y Antihongos, desarrollado para realizar el llenado de juntas en 
pisos y muros de revestimientos cerámicos de todo tipo.
Recomendado para juntas de 1 a 15 mm.

Este producto es ideal para realizar el sellado de juntas en revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas. 
Dadas sus características de Impermeabilidad y Antihongos, es indicado para el sellado de revestimientos cerámicos especialmente en zonas húmedas o frecuentemente lavadas.

· Fluido

· Excelente trabajabilidad

· Impermeable

· Antihongos lo que reduce el deterioro estético a largo plazo

· Producto no tóxico

* Para lograr un óptimo endurecimiento de la pasta, es aconsejable humedecer durante 72 horas.

Fragüe Fluido Impermeable y Antihongos puede ser aditivado con Aditivo Líquido Triple Acción o Adilastic (remplazando completamente el agua de amasado con el 
potenciador) para incrementar la resistencia al desgaste. Esto es importante en lugares donde el fragüe está expuesto a presiones continuas de agua o desgaste.

· Máxima penetración

· Aplicación más Rápida

· Endurecimiento más rápido que un fragüe normal con la misma consistencia

· Disminución en tiempos de ejecución

· Fácil preparación

· Excelentes resistencias

· Fácil de limpiar

· Excelente terminación (texturas y colores homogéneos)

Descripción

FRAGÜE FLUIDO IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS
Fragüe Alta Performance para juntas de 1 - 15 mm

Aplicaciones Usuales

Modo de empleo

Principales Características

Preparación de la mezcla

Nota

Ventajas de utilizar Fragüe Cadina Fluido

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. 
Si el soporte se encontrara seco, humedecer 
uniformemente las juntas

1

Se prepara en balde de albañil, colocando primero el 
agua y luego el fragüe para el llenado de las juntas.

1
Agregar entre 350 y 400 cc de agua por 1 kg. de fragüe 
(0,35 - 0,40 lt de agua x 1 Kg de fragüe aprox.), mezclando 
hasta conseguir una pasta homogénea y sin presencia
de grumos. No agregar más dosis de agua de la indicada.

2

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando 
sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o 
fieltro húmedo.
Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su 
plasticidad (la pasta se vuelve opaca). Luego proceda a 
limpiar la superficie con una esponja medianamente 
dura y ligeramente mojada.

2

Para asegurar una correcta hidratación es aconsejable 
mantener las juntas húmedas con agua limpia después 
de comenzado el endurecimiento.
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· No aplicar en espesores mayores a lo indicado.

· No usar en temperatura ambiente inferior a 40 C.

· Sobre soportes flexibles (madera, aglomerados, fibrocemento, etc) o sometidos 
  a vibraciones, se debe aditivar con Cadina Triple Acción o Adilastic.

· No aplicar en juntas de dilatación o estructuras sujetas a movimientos.

· Aplicaciones atípicas consultar al Departamento de Asistencia Técnica de   
  Parex Chile.

· Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes,   		
  mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

· Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto,  	
  seco y ventilado, de ser posible sobre tarima de madera.

Datos Técnicos

IMPORTANTE
Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de
los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los
usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.

Precauciones

Almacenamiento

polvo fino

bolsas de 1 y 5 kg

Forma y color

Vida útil de la pasta

Resistencia a la humedad

Color

Envase

1 hora aproximadamente.

óptima

gama de 21 colores

Limpieza con agua

Transitabilidad a las 24 horas

Llenado de juntos después de la
colocación con adhesivos

Depende del adhesivo a utilizar y de las
características del soporte, la base en general.

6 meses en envase originalDuración

* Los tonos expuestos en la presente carta de colores son sólo indicativos, por lo tanto pueden diferir ligeramente de los colores del producto original aplicado sobre los 
soportes reales.

Colores

     Blanco Garza      Grey Negro      Antuco Ceniza      Almond      Bone

     Bío Bío

      Quilicura      Mendoza Tacora      Café
claro

     Café
oscuro

      Adriatico      MuratoAlpaca

      Rose       Guinda      Barquillo Helecho

Rendimiento

* Agregar 0,35 y 0,4 lt de agua x 1 kilo de fragüe
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