Descripcion

Parex Estilo, es una moderna solucién para revestimientos y decoraciones exteriores.

Se compone de aridos silicios y calcdreos, pigmentos minerales, aditivos hidréfugos y cemento, logrando mediante
la incorporacién adecuada de agua, un revoque monocapa impermeable, hidréfugo y decorativo. Dada su conformacién
de granulometria Parex Estilo, es un mortero con color, con un alto grado de impermeabilidad al paso del agua y
permeable al paso del vapor.

Caracteristicas

- Mortero formulado para revestir externamente como impermeabilizacién, nivelacién, color y textura en una sola capa.

- Mortero monocapa hidrorrepelente que resume cuatro faenas en una, significando un importante ahorro de tiempo y alto rendimiento.
- Especial para revestimiento de fachadas, con efecto pétreo asociando estética, proteccion, durabilidad y decoracién.

+ Evita la condensacion (formacién de humedad) por el traspaso de vapores del interior al exterior debido a la presidn.

Evita la degradacién de los componentes constructivos.

Producto de excelente trabajabilidad.

Maximiza la vida Util de los elementos, crea un mayor confort.

- Aporta una mejora térmica al soporte al tener un bajo coeficiente de conductibilidad.

Aplicacion

Se recomienda el uso de Adilisto Parex Estilo sobre soportes de:
- Albanileria.

- Bloques de hormigén o ladrillos de arcilla.

- Muros de hormigdn.

- Superficies estucadas en general.

Para otros tipos de soportes rigidos o flexibles, consultar al Departamento de Asistencia Técnica de Parex Chile.

La superficie debe estar limpia, libre de todo elemento que no permita una buena adherencia, los soportes de hormigén deben ser lavados con una solucién
de 4cido muridtico diluido en agua. Sobre hormigones lisos o soportes poco absorbentes se debe aplicar un raseo de Parex Estilo aditivando el agua de amasado
con 0.5 litros de Adilatex por bolsa de 30 kg. Para asegurar su alto nivel de impermeabilidad al paso de agua y permeabilidad al paso del vapor, Adilisto Parex
Estilo, se debe aplicar en espesores minimos de 15 mm. En espesores menores, su aplicacién serd sélo para efectos decorativos.

Este producto puede aplicarse en 4 tipos de terminaciones:
+ Gota

+ Gota Gruesa

+ Gota Planchada

- Platachado rustico grueso.

Dosificacion
Incorporar aproximadamente ente 5 - 6 litros de agua por saco de 30 kg. El tiempo de mezclado aproximado es de 5 minutos.
(Depende del equipo de mezclado a utilizar)






